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Sondes température et conductivité

Installées dans chacune des cuves, les sondes permettent d’assurer une
mesure en continu de la température et de la conductivité dans la saumure ou

I'eau de mer.
Elles sont protégées par un carter inox tout en les maintenant en contact direct

avec le liquide.

Les mesures collectées par ces sondes permettent de déterminer :
e |atempérature dans la cuve (a sec ou en liquide)

e |e pourcentage massique de sel du liquide

e |e point de congélation du liquide

e |atempérature d’apparition du dihydrate (glace salée)




Ces sondes répondent a des standards de métrologie de haute précision et
ont été sélectionnées pour supporter 'environnement contraignant des
navires et des procédés de réfrigération et congélation.

Tous les composants présents sont de qualité supérieure et répondent aux exigences marines

Caractéristiques techniques :

Sonde de température Pt100 classe A Sonde de conductivité inductive numérique
v Gamme de mesure -30°C ... 50°C v Gamme de mesure : 2 pS/cm ... 2 S/cm
v Précision selon IEC (60751) : £ 0,2°C v Précision : £0,5% de la mesure

v Résolution : 0,1°C v Température ambiante : -20°C ... 60°C
v Raccordement €lectrique M12 IP69 v Matériau : PEEK

v Matériau : acier inoxydable 316L
v Longueur d’immersion 450mm
v Diamétre 6 mm

v Canne d’immersion en acier inoxydable 316L
v Faible risque d’encrassement

Bureau Veritas évalue Je bon fonctionnement du Systeme “Smart Brine Viewer”
- développé par Olen mesurant les données liées a la température et a la salinité au cours
des processus de conservation des produits issus de la péche. La portée et les limites
de cette évaluation sont détaillées dans le rapport d’évaluation.

www.olensystem.com
contact@olensystem.com Tél. +33 (0)2 98 98 60 30

OLEN SAS 9 rue du Professeur Legendre - 29900 CONCARNEAU - FRANCE




